
Impresora Compacta y Económica

Este dinámico equipo se adapta a 
a su escritorio y a su presupuesto

• Es una verdadera impresora de escritorio
que se adapta fácilmente a todo ambiente.
La impresora magicolor 2450 brinda sencillo
acceso totalmente frontal para recambio de
suministros y eliminación de atascos de papel,
de tal manera que no hay necesidad de tener
acceso al equipo por la parte posterior.

• El toner de larga duración tiene una capaci-
dad de 1.500 (estándar) o 4.500 (alta) impre-
siones para lograr un bajo costo por página
impresa.

Equipo Diseñado para Fácil Uso

La fácil configuración y operación del
equipo hacen que la magicolor 2450
sea sencilla de utilizar

• Cartuchos toner pre-instalados para
4.500 páginas lo cual significa que la
magicolor 2450 está lista y en operación  
en tan sólo unos minutos.

• Software de instalación de auto-operación
el cual detecta automáticamente la impresora
que se encuentra en red y guía al usuario
paso a paso hasta lograr la configuración
completa.

• Los drivers integrados de la impresora
simplifican el trabajo con opciones tales como
clasificación, escalada según página, páginas
de separación, marcas de agua, selección de
bandejas e impresión segura.

• Monitor de Estado Desde Escritorio utiliza
una ventana que aparece en la pantalla e
indica  en que condiciones se encuentra el

trabajo  de impresión y cuales son los niveles
de  suministros.

• Serie PageScope™ de utilidades para
manejo de la impresora que proporciona
información sobre consumibles en tiempo real
al igual que condiciones de administración y
configuración de la impresora a nivel remoto.

Color Brillante y Consistente

Tecnología a color innovadora para
excelente calidad de imagen

• La resolución contone Photo ART clase dpi
9600 x 600 genera más de 4.000 colores por
punto, proporcionando un mejor detalle
fotográfico y grados suaves de colores.

• Mejor Control Automático de Densidad de
Imagen (eAIDC) que sirve para calibrar
automáticamente la impresora de tal manera
que se pueda contar con un color preciso y
consistente desde la primera hasta la última
página impresa.

• Acople a color base ICC automatizado que
proporciona controles de un sólo botón para
lograr la corrección automática de color para
los archivos de impresión.

• El Toner Polimerizado Simitri® de KONICA
MINOLTA produce impresiones nítidas, textos
finos y mejores tonos medios. Igualmente
reduce el consumo de tóner hasta en un 30%,
y mantiene a la impresora más limpia siendo
además amistosa con el medio ambiente
superando en este sentido
a otras tecnologías del
tóner.

Impresora Compacta Láser a Color Conectada e

TELADO FRONTAL

� Display y menú intuitivos.

� Calibrador de tóner a la vista

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

� Color: hasta 5 ppm

� Blanco y Negro: hasta 20 ppm

INTERFACES

� Ethernet (10/100BaseTX), 
Hi-speed USB 2.0, de Alta 
velocidad, en paralelo, USB 1.1 
Host Port (para expasiones 
futuras)

MEMORIA

� 128 MB RAM

COMPATIBILIDAD

� Windows Server 2003/XP/
2000/NT 4.0/Me/98SE

� Macintosh OS 9 (v9.1+), 
OS X (v10.2+)

� Linux Red Hat 9, SuSE 8.2

� PostScript 3, PCL 6 
emulaciones 

RESOLUCIÓN

� Clase dpi 9600 x 600 con 
Photo ART 

� Acople a color según sistemas 
eAIDC e ICC

TAMAÑO DE PAPEL Y
ENTRADA DEL MISMO

� Hasta tamaño oficio (8.5" x 14")

� Bandeja ajustable multipropósito hasta
de 200 páginas

� 20 ppm en blanco y negro, 5 ppm a color

� Procesador 300 MHz PowerPC®

� Resolución contone Photo ART 9600 x 600 clase dpi

� 128 MB DDR SDRAM std., 640 MB max.

� 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0, e interfaces en paralelo

� Primera página impresa en 12 segundos (blanco y negro), 21

segundos (a color)

� PostScript® 3 (144 fuentes), y PCL® 6 (93 fuentes) 

� Compatible con Windows®, Macintosh®, y Linux®

� Ciclo de trabajo hasta de 35.000 páginas por mes

� 1 año de garantía con posibilidad de cambio del equipo.

Impresora versátil de escritorio con características de 

impresión de alta tecnología y calidad gráfica mejorada.

DATOS TÉCNICOS DE IMPRESIÓN

básicos





magicolor 2450 – Datos Técnicos  

KONICA MINOLTA
PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
(USA, Canada, Latin America)
Tel.: +1 (251) 633 4300
Fax: +1 (251) 639 4490

Websites:
http://printer.konicaminolta.com

Características Inmediatas
Características magicolor 2450 
Compatibilidad Windows/Macintosh/Linux
Velocidad de Impresión - Monocromática Hasta 20 ppm
Velocidad de Impresión - Color Hasta 5 ppm
Resolución Hasta 9600 x 600 dpi-class
Memoria 128 MB (max. 640 MB)
Interface en Red �

Bandeja multipropósito hasta de 200 páginas �
Casete hasta 500 páginas �

Duplexado Automático �

� Opcional     � Estándar

PN:mc2450Ss_Sp05_05

Impresión Duplex: manual (automática opcional)
Tamaños de Papel Soportados:
Bandeja de Multipropósito: Tamaño Carta, Oficio, A4, Ejecutivo, Statement, Folio, Footscap,
UK Quatro, Letter Plus, Govt. Letter, Govt. Legal, A5, B5 (ISO), Kai 16, Japanese Postcard;
Double Postcard; Monarch, Com 10, DL, C5, C6, Sobres Chou #3, Chou #4, You #4, 16K,
32K; Tamaños según necesidades (Ancho) 3.6" - 8.5" (92-216 mm), (Largo) 5.8" - 14" 
(148 - 356 mm).
Casete hasta de 500 páginas (opcional): Tamaño carta, A4
Area de Impresión: .16" (4mm) desde los márgenes; 13.2" (335.6 mm) a color y 13.7"
(347.6 mm) de longitud de impresión garantizada monocromática
Pesos del Papel:
Papel corriente: 16 - 24 lb. Bond (60 - 90 g/m2)
Material Grueso: 24 - 90 lb. Indice (90 - 163 g/m2)
Medios de Impresión: Papel corriente, papelería de empresa, papel grueso, papelería
en material brillante, transparencias OHP, etiquetas calidad láser, tarjetas y sobres.

Características Físicas
Tipo:Impresora láser con controlador interno
Dimensiones (con tapa de bandeja) (Ancho x Fondo x Alto): 16.9" x  19.8" x 13.4" 
(430 x 502 x 341 mm)
Peso sin consumibles: 39.6 lbs. (18 kg); con consumibles: 44 lbs. (20 kg); según se
envía: 54.5 lbs. (24.8 kg)

Características Eléctricas
Requerimientos de Corriente:
Modelo 120V: 120 VAC ± 10%; 50/60 Hz ± 3%
Modelo 220/240V: 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%
Consumo de Corriente: 
Operacional: 600W en promedio, 1.100 W máximo
Standby: 250 W o menos
Cumple con las Normas de Energy Star*: 28 W o menos

Condiciones Ambientales
Requerimientos de Temperatura: Operacional: 50° a 95° F (10° a 35° C)
No operacionales: 32° a 95° F (0° a 35° C)
Humedad: Operacional: 15% a 85% Humedad Relativa
No operacional: 10% a 85% Humedad Relativa
Niveles de Ruido: Operacional: < 53 dB(A); Standby: < 39 dB(A)

Conformidad con Aspectos Regulatorios y de Seguridad
UL, cUL, CSA, FCC-B, CDRH, DOC, SASO, RPC, NOM          

Consumibles
La impresora se envía con un cartucho de toner Cían, Magenta, Amarillo, y Negro (produc-
ción hasta de 4.500 páginas tamaño Carta/A4, @ cobertura del 5%); Cartucho Tambor
Cartuchos de Reposición:
Selección de Cían, Magenta y Amarillo que tienen una capacidad hasta 1.500 o 4.500
páginas tamaño carta/A4 al 5% de cobertura. El cartucho Toner Negro tiene capacidad
hasta de 4.500 páginas tamaño carta/A4 al 5% de cobertura.

La duración esperada de cada consumible en la impresora se basa en las condiciones de
impresión operacionales y específicas tales como cobertura de página para un tamaño
en particular (5% de cobertura para tamaño carta/A4). La duración real de los consumi-
bles variará de acuerdo con el uso y demás variables de impresión incluyendo cobertura
de página, tamaño de página, tipo de medios, impresión continua o intermitente, temper-
atura ambiente y humedad.

Tipos
144 fuentes residentes PostScript, 93 fuentes PCL, y 10 fuentes de impresora de
líneas

Garantía
1 año con posibilidad de cambio 

Proceso de Impresión
Método de Impresión: Láser electrofotográfico
Velocidad de Impresión:
Color: Hasta 5 ppm
Monocromático: Hasta 20 ppm
Tiempo de Calentamiento: 45 segundos en promedio
Tiempo de impresión de la primera página:
A Color: 21 segundos a partir del momento de reposo, en estado de lista.
Monocromático: 12 segundos a partir del momento de reposo, en estado de
lista para operar.
(La velocidad exacta de impresión difiere de la configuración del sistema, de
la aplicación del software, del driver y de la complejidad de los documentos
Resolución: hasta 9600 x 600 clase dpi con Photo ART
Ciclo de Trabajo Recomendado: Hasta 35.000 impresiones/mes 

Capacidades de Hardware y Software
Tipo de Procesador: PowerPC, 300 MHz  
Memoria: 128 MB DDR SDRAM en board, expandible hasta 640 MB (un
slot); 100-pin, 266 MHz, PC-2100
Disco Duro Interno: (opcional) para fuentes, formas y perfiles bajados del
sistema; clasificación electrónica; Trabajos de Contabilidad; impresión direc-
ta PDF; Función de Prueba y Posterior Impresión, aseguramiento del
Trabajo, Impresión y Retención, y Función de Trabajo Almacenado (40 GB)
Compatibilidad del Sistema Operacional: Compatible con Windows Server
2003/XP/2000/NT4/(SP6+)/Me/98SE; Macintosh OS 9 (v9.1+), OS X
(v10.2+); Linux Red Hat 9, SuSE 8.2
Comparaciones con Impresoras: PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4 (se
requiere disco duro)
Manejo de Impresora: PageScope Net Care; PageScope Web Connection;
PageScope Network Setup; PageScope Peer-to-Peer Printing Tool,
PageScope EMS Plug-in; HP Web Jetadmin Plug-In; PageScope Plug y
Print; PageScope NDPS Gateway; Monitor de Impresión; Monitoreo de
Status
Soporte de Color: Control Mejorado Automático de Densidad de Imagen
(eAIDC), perfiles de dispositivo ICC; acople a color automático de base ICC;
Screening Contone Dinámico; SWOP, Comparaciones Comercial, EuroColor,
TOYO y DIC; Tablas a Color PANTONE®.

Soporte de Interface
Estándar: Ethernet 10/100BaseTX; IEEE 1284 en Paralelo (soporta el sis-
tema Microsoft "Plug and Play"); USB 2.0 (soporta el sistema Microsoft "Plug
and Play"); USB 1.1 de Puerto Host (para expansión futura)
Protocolos Ethernet: TCP/IP, EtherTalk, IPX/SPX (NetWare 4/5/6), NDS
Bindery, NDPS, NetBEUI, NetBIOS, UPnP, SMB, UPD, HTTP, HTTPS,
IPP1.1, SNMP, LPD, FTP, DCHP, BootP, ARP, Auto IP, Ping/ARP, SMTP,
SLP, TCP/IP socket

Manejo de Papel
Entrada de Papel Estándar: Bandeja multipropósito con capacidad de 200
páginas
Entrada Opcional de Papel: Casete de 500 páginas 
Salida de Papel Estándar: Bandeja de salida de 200 páginas boca a bajo
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