


Impressora Laser em Cores Compacta de Ret

PRINCIPAIS RECURSOS

20 ppm em preto e branco, 5 ppm em cores

Processador PowerPC® 300 MHz

Resolucéo contone 9600 x 600 dpi Photo ART
Memoéria padrao de 128 MB DDR SDRAM, max. 640 MB
Interfaces Ethernet 10/100BaseTX, USB 2.0 e Paralela

de ultima geracao e qualidade grafica aprimorada.

Emulacdes de impressdo PostScript® 3 (144 fontes) e PCL® 6

(93 fontes)

Imprime a primeira pagina em 12 segundos (p&b) e

21 segundos (em cores)
Compacta e Acessivel

Esta notavel impressora cabe em
sua mesa e em seu orgcamento

* Impressora de mesa que verdadeiramente
se encaixa em qualquer ambiente,
a magicolor 2450 proporciona facil acesso
frontal para recarga de suprimentos e
remocao de atolamentos, sem necessidade
de acesso através da parte traseira da
maquina

» Toners de alta durabilidade rendem até
1.500 impressdes (capacidade padrédo) ou
4.500 impressdes (alta capacidade) e propor-
cionam baixo custo por pagina

Projetada para ser Simples de Usar

A instalacdo e operacédo da
magicolor 2450 sao muito faceis

e Com os cartuchos de toner pré-instalados
de 4.500 péaginas sua magicolor 2450 estara
instalada e funcionando em poucos minutos.

« O software de instalacdo automatica
detecta a impressora em sua rede e 0 guia,
passo a passo, durante sua instalagao.

« Drivers de impressao completos simplificam
a impressdo, com opgdes como agrupamen-
to, ajuste de tamanho de pagina, paginas de
separacdo, marcas d'agua, selecdo de ban-
deja e impressao segura.

« O software Desktop Status Monitor utiliza
uma janela em seu monitor para notificages
sobre o trabalho de impresséo e os niveis dos
suprimentos.

« O conjunto de utilitarios de gerenciamento
de impressora PageScope™ permite a veri-
ficagdo dos consumiveis em tempo real, bem
como o gerenciamento e configuracdo remo-
tos da impressora

Cores Consistentes e Brilhantes

Inovadora technologia de cores.

« A resolugéo contone 9600 x 600 dpi
Photo ART gera mais de 4.000 cores por
ponto, proporcionando detalhes fotograficos
aprimorados e gradientes suaves de cores.

* O Controle Automatico Aprimorado
de Densidade de Imagem (eAIDC) calibra a
impressora automaticamente, proporcionando
cores consistentes e precisas, da primeira até
a Ultima pagina

= A coincidéncia automatica de cores ICC
proporciona correcdo de cores dos arquivos
de impressdo num simples toque.

* O Toner Polimerizado Simitri® da KONICA
MINOLTA produz impressdes nitidas, textos
definidos e melhores meios tons. Também
reduz o consumo de toner em até 30%,
mantém a impressora mais limpa, além de
ser mais amigavel ao meio ambiente do que
outras tecnologias de toner.

Compativel com Windows®, Macintosh®, e Linux®
Ciclo de trabalho de 35.000 paginas por més
1 ano de garantia a base de troca

Impressora de mesa versatil com recursos de impressao

PAINEL FRONTAL

Display & menu intuitivos

Indicadores de toner de facil
visualizacéo

VELOCIDADE DE IMPRESSAO

Em cores: até 5 ppm
P&B: até 20 ppm

INTERFACES

Ethernet (10/100BaseTX), USB 2.0
de alta velocidade, Paralela,
USB 1.1 (para futura expanséo)

MEMORIA B
128 MB RAM =

COMPATIBILIDADE
Windows Server 2003/XP/
2000/NT 4.0/Me/98SE

Macintosh OS 9 (v9.1+),
OS X (v10.2+)

Linux Red Hat 9, SuSE 8.2
Emulacdes PostScript 3, PCL 6

REsoLucAO

9600 x 600 dpi com Photo ART

eAIDC e coincidéncia de
cores ICC

TAMANHO E ALIMENTAGAO
DEe PAPEL
Até Oficio (216 x 355mm)

Bandeja multipropdsito ajustavel 200
folhas
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magicolor 2450 — Caracteristicas Técnicas

Processo de Impressao

Método de Impressao: laser eletrofotografico

Velocidade de Impressao:

Cores: até 5 ppm

Monocromatica: até 20 ppm

Tempo de Aquecimento: 45 segundos em média

Tempo de Saida da Primeira Pagina:

Em cores: 21 segundos a partir do estado pronta e em espera
MMonocromatica: 12 segundos a partir do estado pronta e em espera (a
velocidade de impressao exata pode diferir dependendo da configuragao
do sistema, software, driver e complexidade do documento)

Resolucao: até 9600 x 600 dpi com Photo ART

Ciclo de Trabalho Recomendado: Até 35.000 impressoes/mes

Capacidades de Hardware e Software

Tipo de Processador: PowerPC, 300 MHz

Memoria: 128 MB DDR SDRAM on board, expansivel ate 640 MB (um
slot); 100 pinos, 266 MHz, PC-2100

Disco Rigido Interno: (opcional) para armazenamento de fontes, for-
mularios e perfis; agrupamento eletronico; contabilizagao de trabalhos;
impressao direta PDF; fungbes Prova-e-Imprime, Trabalho Seguro,
Imprime-e-Armazena e Trabalhos Armazenados (40 GB)
Compatibilidade com Sistemas Operacionais: Windows Server
2003/XP/2000/NT 4(SP6+)/Me/98SE; Macintosh OS 9 (v9.1+), OS X
(v10.2+); Linux Red Hat 9, SuSE 8.2

Emulacoes da Impressora: PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4 (exige disco
rigido)

Gerenciamento de impressora: PageScope Net Care, PageScope Web
Connection, PageScope Network Setup, PageScope Peer-to-Peer Printing
Tool, PageScope EMS Plug-in, HP Web Jetadmin Plug-in, PageScope Plug
and Print, PageScope NDPS Gateway, Print Monitor, Status Monitor
Suporte a Cores: Controle Automatico Aprimorado de Densidade de
Imagem (eAIDC), perfis de dispositivo ICC Coincidencia automatica de
cores ICC, Paginagao Dinamica Contone; emulagdes de imprensa SWOP,
Commercial, EuroColor, TOYO e DIC; Tabelas de Cores PANTONE®

Interfaces Suportadas

Padrao: Ethernet 10/100BaseTX; Paralela IEEE 1284 (suporta Microsoft
'Plug&Play'); USB 2.0 (suporta Microsoft 'Plug&Play'); porta USB 1.1 (para
futura expansao)

Protocolos Ethernet: TCP/IP, EtherTalk, IPX/SPX (NetWare 4/5/6), NDS
Bindery, NDPS, NetBEUI, NetBIOS, UPnP, SMB, UPD, HTTP, HTTPS,
IPP1.1, SNMP, LPD, FTP, DHCP, BootP, ARP, Auto IP, Ping/ARP, SMTP,
SLP, TCP/IP socket

Manuseio de Papel

Entrada Padrao de Papel: bandeja multiproposito 200 folhas
Entrada Opcional de Papel: bandeja 500 folhas

Recursos em um piscar de olhos

Recursos magicolor 2450
Compatibilidade Windows/Macintosh/Linux
Veloc. de Impressao - Monocromatica até 20 ppm

Veloc. de Impressao - Em cores até 5 ppm

Resolucao até 9600 x 600 dpi-class
Memaoria 128 MB (max. 640 MB)

Interface de Rede

Bandeja multiproposito 200 folhas
Bandeja 500 folhas

Duplex Automético

Opcional Padrao

KONICA MINOLTA

PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
(USA, Canada, Latin America)

Tel.: +1 (251) 633 4300

Fax: +1 (251) 639 4490

Websites:

buymagicolor.com
http://printer.konicaminolta.com
www.g-shopusa.com
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Saida Padrao de Papel: Bandeja de saida 200 folhas face para baixo
Impressao Duplex: manual (automatico opcional)

Tamanhos de Papel Suportados:

Bandeja Multiproposito: Carta, Oficio, A4, Executive, Extrato, Folio, Foolscap, UK
Quarto, Carta Plus, A5, B5 (ISO), Kai 16, Cartao Postal Japonés, Cartao Postal Duplo;
Envelopes Monarch, Com 10, DL, C6, C5, Chou #3, Chou #4, You #4, 16K, 32K;
Tamanhos personalizados (L) 92 - 216 mm, (C) 148 - 356 mm

Bandeja 500 folhas (opcional): Carta, A4

Area Imprimivel: 4 mm a partir de todas as bordas; impressao garantida, no
comprimento, de 335.6 mm em cores e 347.6 mm em preto e branco
Gramaturas do Papel:

Papel plano: 60 - 90 g/m 2

Papel grosso: 90 - 163 g/m2

Midias de Impressao: papel plano, papel timbrado, papel grosso, glossy,
transparéencias, etiquetas de qualidade laser, cartao postal e envelopes.

Caracteristicas Fisicas

Tipo: impressora laser com controladora interna

Dimensoes (com a cobertura da bandeja) (LxPxA): 430 x 502 x 341 mm

Peso sem consumiveis: 18 kg; com consumiveis: 20 kg; como despachada: 24.8

Caracteristicas Elétricas

Exigéncias de Energia:

Modelo120V: 120 VAC £ 10%; 50/60 Hz + 3%
Modelo220/240V: 220/240 VAC + 10%, 50/60 Hz + 3%
Consumo de Energia:

Em operagao: 600 W em média, maximo 1.100 W

Em espera: 250 W ou menos

Concordante com Energy Star*: 28 W ou menos

Ambiente

Exigéncias de temperatura: Em operagao: 10° a 35° C

Fora de operacgao: 0° a 35°C

Umidade: 15% a 85% UR

Fora de operacao: 10% a 85% UR

Niveis de ruido: : Em operagao: <53 dB(A); Em espera: <39 dB(A)

Regulamentag¢ao/Conformidade de Seguranca
UL, cUL, CSA, FCC-B, CDRH, DOC, SASO, RPC, NOM

Consumiveis

Aimpressora & despachada com um cartucho de toner de cada cor: Ciano, Magenta,
Amarelo e Preto (rendimento de até 4.500 paginas carta/A4 com 5% de cobertura);
Cartucho do Cilindro

Cartuchos de reposicao:

Escolha entre cartuchos de toner Ciano, Magenta e Amarelo com rendimento de
até 1.500 ou 4.500 paginas carta/A4 com 5% de cobertura. Cartucho de toner
Preto com rendimento de até 4.500 paginas carta/A4 com 5% de cobertura

A expectativa de vida afirmada para cada consumivel de sua impressora esta basea-
da na impressao sob condigbes operacionais especificas, tais como cobertura de
pagina para um tamanho de papel especifico (5% de cobertura em Carta/A4). A vida
real dos consumiveis pode variar dependendo da utilizagao e outras variaveis de
impressao, incluindo cobertura de pagina, tamanho de pagina, tipo de midia,
impressao continua ou intermitente, temperatura e umidade ambiente.

Tipos de Fontes
144 fontes PostScript residentes, 93 fontes PCL e 10 fontes line printer.

Garantia
1 ano a base de troca

)

pela com.

* Alinstalagdo de alguns opcionais, em algumas combinagdes, pode tornar o produto ndo concordante. A concordancia com Energy Star no representa um endosso da EPA

em qualquer produto ou servigo. Especificagdes sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.

IKONICA MINOLTA

0800-891-3480



